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MONITOR LCD 43,2cm (17,0”)

Windows7

Caracteristicas generales:

Otras caracteristicas:

Linea: Professional Plug & Play: DDC1/2B/Cl
Clase de panel: CCFL VESA DDC2B?
Tamafio del monitor: 17,0”
Tamario de pantalla visible: 43,2cm Control de usuario: Auto / Fuente, Eco / izquierda,
Relacién de aspecto: 5:4 Volumen / derecha, Menu,
Brillo: 300 (tipico) cd/m? Encendido
Relacién de contraste dinamica: 10.000:1 (DCR) Idiomas de pantalla: 9
Relacion de contraste tipica: 1.000:1 Altavoz: Si
Pixel / Punto / Tono: 0,264 (H) x 0,264 (V) Valido para soporte en pared: Si
Area de pantalla: 337,9 (H) x 270,3 (V) Ajuste de altura: No
Angulo de vision: 160° / 160° (CR ?10) Pivotable: No
Tiempo de respuesta: 5ms Giro: No
Frecuencia de escaneado: Normativas: CE
Frecuencia de escaneado: H:31 ~ 80 KHz, V:56 ~ 75 Hz Egecrgy Star 5.0
Frecuencia de pixeles: 140 MHz 1SO 13406-2

i TCO'03
Resolucioén: TUV-Bauart
Mesolucién maxima: 1280 x 1024@75 Hz NRTL
Resolucién recomendada: 1280 x 1024@75 Hz RoHS
Colores: 16,7 M GOST
Compatible con HDCP: No EuP
Entrada de seiial: Otras caracteristicas: DCB
Entrada analégica: D-Sub: Si i-Menu )
Entrada digital: DVI-D / HDMI:  Si/No Candado de seguridad
Entrada CVBS compuesto: No Kensington
Entrada CVBS componente: No Bajo consumo
Entrada S-Video: No VIESA 190 mm -
Entrada componente: No -5°~+18" de inclinacion
SCART: No e-Saver
Tarjeta CI: No Modo Eco
Entrada de DisplayPort: No i

Accesorios:

Conectores: Cable de alimentacion
D-Sub de 15 clavijas: Si Cable D-sub
DVI-D de 24 clavijas: Si Cable de audio
HDMI: No CD controlador
Entrada de DisplayPort: No Tarjeta de garantia en CD-ROM

Alimentacion:

Fuente de alimentacion:

110 ~ 240 VCA, 50/ 60 Hz

Dimensiones:

Cable DVI-D

Consumo de energia: ncendido: 18W, En espera: (AnxAlxFo): 371,6 x 326,7 x 58,9 mm
<0,5W, Apagado: <0,5W Peso: 3,86 kg /5,41 kg
Garantia: 3 afios
EAN: 4038089170693

Sistema de sintonizador:
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