
E1759FWU

43.8cm (17”) LCD MONITOR

El monitor MyConnect E1759FWU de 17,3 pulgadas

amplía su área de visualización con un solo cable. La

conexión USB 3.0 permite una transferencia de datos

a gran velocidad y, además, suministra alimentación.

Este monitor incluye una funda protectora para poder

trasladarlo cómodamente siempre que necesite una

segunda pantalla. Es ideal tanto para reuniones como

para el ocio. Sus funciones inteligentes, como el

soporte plegable y la función de rotación automática,

hacen que se pueda utilizar prácticamente sin

esfuerzo.

PIVOT TILT

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Línea Style-line

Tipo de panel TN

Tamańo del panel 17" / 43.8 cm

Relación de aspecto 16:9

Brillo 220 cd/m²

Relación de contraste

dinámica

20M:1

Pixel Pitch(H) (V) 0.2388

Área de visualización (H x V) 382.08 x 214.92

Ángulo de visión (CR >= 10) 90/50

Tiempo de respuesta 10ms

Color Negro

FRECUENCIA DE EXPLORACIÓN

Frecuencia de exploración 30-83khz/55-75Hz

Frecuencia de píxeles 85Mhz

RESOLUCIÓN

Resolución máxima 1600 x 900 @60 HZ

Resolución recomendada 1600x900@60Hz

HDCP compatible -

CONECTORES

D-Sub -

DVI -

HDMI (entrada digital) -

USB 1x

MHL -

DisplayPort -

ALIMENTACIÓN

Consumo de energía Activar: TBAW, En espera:

0WW,

Desactivado: 0WW

Zero Power Switch -

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Plug & Play Sí

Control de usuarios Software

Salida de auriculares -

Ajuste de altura -

Pivotación Sí

Basculación -

Inclinación +28.5/+31.5

Reglamentaciones Energystar 6

TCO no

TUV-GS

TUV-Bauart

CE

FCC

EAC

ISO Certified Production

RoHS compliant

Características específicas

DIMENSIONES

Producto con soporte

(An×Al×Pr)

412x250x18 mm

Embalaje (An×Al×Pr) 478x312x80 mm

Peso 1.28 kg Sin embalaje

1.95 kg Con embalaje

Garantía 3 año

EAN 4038986175005
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