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Imagínese no tener que repetir a sus
hijos que apaguen la luz cuando se van
de la habitación. Con el SENSOR DE
PRESENCIA XTR210104, esto se hará
automáticamente. 
 
No tendrá que buscar a tientas el
interruptor de la luz en la oscuridad. El
XTR210104 encenderá las luces cuando
entre en la habitación. Y para gente
imaginativa, con el PROGRAMADOR
PC( XTP040201) se pueden hacer
macros que se activen cuando el sensor
detecte presencia o no. Con la
posibilidad de demora de tiempo del
XTP040201 cabe la posibilidad de
iluminación secuenciada. 
 
Ahorro: no olvide que cada vez que se
apaga una luz o un calefactor porque
nadie esta en la habitación, se ahorra
dinero. 
 
El sensor tiene una fotocélula
incorporada que detecta en la oscuridad.
El usuario puede seleccionar el uso de la
fotocélula para encender luces solo
cuando está oscuro. En este caso, el
sensor no transmite señales de RF si es
de día. 

Alternativamente,
el sensor transm
Además, el sen
amaneceres, de f
de luces cuando
(además de ence
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ético al apagar las luces y aparatos cuando la
ta vacía. 

 luces sin necesidad de interruptores. 

 secuencias de alumbrado. 

l hogar mediante avisos luminosos a visitantes

 el usuario puede decidir no usar la fotocélula, y
itirá de día y de noche si detecta movimiento.
sor envía señales cuando detecta ocasos y
orma que puede mandar señales de encendido
 anochece y de apagado cuando amanece
nder luces cuando detecta movimiento si está

PRESENCIA envía señales de RF al módulo
/ MA (XTR040405) o a cualquier consola de

viará más tarde una señal RF para apagar la luz 
ado por el usuario. El usuario puede prefijar 
do de 1,2,4,8,16,32,64, o 128 minutos después 
ctada la presencia. 

 
DATOS TECNICOS
 
    VENTAJA
                                                                                    

2 1,5V AAA 
F.  433.92 Mhz. 

1 mW 
 30 m. en campo abierto. 
 12 mts. A 0º - 5 m a 45º 

I-ETS 300220, ETS 300683 CE. 
-10ºC a +30º (en servicio) 

to -20ºC a +70º (en almacén) 
67 x 67 x 27 mm. 
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CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE PRESENCIA / LUMINOSIDAD XTR210104 
 
El sensor de presencia/luminosidad XTR210104 envía señales de radiofrecuencia a un receptor de radiofrecuencia 
XTR040402 o a cualquier sistema X-10 de seguridad. El receptor introduce la señal X-10 por el cableado eléctrico para 
controlar los aparatos de su hogar. El sensor también trabaja con el PROGRAMADOR  PC (XTP040201) para iniciar 
'macros' tan pronto como es detectado algún movimiento. Nota: El sensor  tiene incorporado una fotocélula que detecta 
cuándo es de noche. Por lo tanto, puede encender luces cuando detecta movimiento y también cuando es de noche. 
Puede ser programado para que transmita cada vez que detecta movimiento ( incluso si no es de noche ).  Debe tener 
especial cuidado del lugar elegido de instalación del sensor: el sensor debe recibir gran cantidad de luz durante el día. 
Si es colocado en una esquina en penumbra quizás no pueda ser capaz de diferenciar entre el día y la noche. Además, 
debe tener la precaución de no colocar el sensor cerca de la luz que está controlando, pues de lo contrario cuando ésta 
es encendida puede confundir al sensor y hacerle actuar como si fuera de día. Coloque 2 pilas alcalinas AAA. Por 
defecto, está programado el código de casa A y el código de unidad 1, y para detectar movimiento todo el tiempo (día y 
noche). Enchufe el receptor de radiofrecuencia XTR040402 o cualquier sistema de seguridad X-10 y prepárelos con el 
código de casa A.  
Conecte cualquier módulo de lámpara con el código A1. 
Para probar el sensor: presione una vez el botón de código de casa, que encontrará retirando la tapa que cubre a las 
baterías, marcado con HOUSE/ON, y el sensor enviará una señal de radiofrecuencia de encendido. El LED 
parpadeará. Presione el botón de código de unidad una vez, marcado con UNIT/OFF, y transmitirá una orden de 
apagado. El LED parpadeará.  Coloque el sensor en una repisa o sobre la pared, al menos 2-2.5metros sobre el suelo. 
Durante un minuto procure que no detecte ningún movimiento, y después muévase frente a él. La lámpara conectada a 
cualquier módulo X-10 con el código A1 se encenderá. Tras 1 minuto aproximadamente (por defecto) la lámpara se  
apagará, siempre  y cuando el sensor no detecte ningún movimiento. También puede apagar la luz desde cualquier 
controlador X-10 en cualquier momento, o programar el PROGRAMADOR  PC (XTP040201) para iniciar una 'macro' 
cuando reciba A1. Esta 'macro' puede encender, por ejemplo, un grupo de luces cuando entra en una habitación, y 
después apagarlas después de un tiempo determinado. Para encender luces cuando anochece: el sensor de 
presencia/lumnosidad XTR210104 envía señales cuando detecta el anochecer o amanecer, de forma que puede 
encender luces cuando anochece y apagarlas cuando amanece. Para ello, enchufe el punto de luz a controlar a un 
módulo X-10 con el mismo código de casa que el sensor  y con un código de unidad superior en uno al del sensor de 
movimiento. Es decir, si el sensor enciende A1 cuando detecta movimiento, entonces encenderá A2 cuando está 
anocheciendo, y apagará A2 cuando amanece. 
 
OPCIONES 
Cambio del código de casa que envía el sensor de presencia/luminosidad XTR210104 
 Presione y mantenga pulsado el botón de código de casa (house code). El LED rojo parpadeará primero y después de 
forma intermitente. Libere  y presione el botón el número de veces que el código de casa nuevo necesite ( para A una 
vez, B dos veces, C tres veces, etc ). Mantenga el botón pulsado en su última actuación. Tres segundos después el 
LED se encenderá para confirmar su programación. El LED se enciende cada vez que usted presiona el botón, y 
confirma su entrada del nuevo código de casa encendiéndose tantas veces como las que usted ha presionado después 
de tres segundos de su última actuación. 
 
Cambio del código de código de unidad que envía el sensor de presencia/luminosidad XTR210104 
Utilice el mismo procedimiento descrito anteriormente, pero pulsando el botón de código de unidad. (unit code)  
 
Configuración del sensor de presencia/luminosidad XTR210104  para que trasmita cada vez que detecta movimiento o 
sólo por la noche 
1. Presione el botón de código de unidad una vez. El LED rojo parpadeará. 
2. Presione y mantenga el botón de código de casa. El LED verde se encenderá. Tres segundos después, el sensor 
nos informará de su actual configuración como sigue: 
-  el LED rojo parpadeará una vez si está configurado para detectar movimiento todo el tiempo. 
-  el LED rojo parpadeará dos veces si está configurado para detectar movimiento sólo cuando es de noche. 
3. Para cambiar la configuración actual, libere y presione de nuevo el botón de código de casa una vez en el caso de 
que quiera que detecte movimiento todo el tiempo, o dos veces para que opere sólo por la noche. 
4. Mantenga pulsado el botón de código de casa por 3 segundos en su última actuación. El LED rojo anunciará que ha 
sido configurado con uno o dos destellos. 
 
Para cambiar el retardo tras la detección de movimiento antes de transmitir la orden de apagado 
1. Presione el botón de código de casa. El LED rojo parpadeará. 
2. Presione y mantenga pulsado el botón de código de unidad. El LED verde se encenderá. Tres segundos más tarde 
el LED rojo anunciará el retardo con el que actualmente está configurado de la siguiente forma: 
- 1 parpadeo para 1 minuto / - 2 para 2 minutos / - 3 para 4 minutos / - 4 para 8 minutos / - 5 para 16 minutos  
 - 6 para 32 minutos / - 7 para 64 minutos / - 8 para 128 minutos / - 9 para 256 minutos 
3. Para cambiar la configuración actual, libere y presione el botón de código de unidad las veces que sean necesarias 
para el retardo que Ud. desee, tal y como se indicó en el punto anterior ( 1 vez para 1 minuto, 2 para 2 minutos, 3 para 
4 minutos... etc. ). Mantenga pulsado por tres segundos el botón de código de unidad en la última pulsación. 
NOTAS 
- Después del cambio de baterías, se necesita esperar 30 segundos antes de que el sensor  pueda funcionar 
correctamente. 
- Después de una transmisión, se necesita esperar 10 segundos antes de que el sensor pueda detectar movimiento de 
nuevo. 
- El código que es transmitido por defecto cuando un movimiento es detectado es A1-ON. 
- Por defecto, el sensor es capaz detectar todo el tiempo ( día y noche ). 
- El tiempo de espera por defecto para mandar la orden de apagado es de 1 minuto, y esta orden por defecto es A1-
OFF. 
- El código por defecto que es transmitido cuando se detecta el anochecer/amanecer es: A2-ON al anochecer, A2-OFF 
al amanecer.     
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