ffivama MD 062B7650

Soporte Tip & Touch sobre ruedas (ajuste motorizado) max. 65 pulgadas, 60 kg

Desarrollado especificamente para pantallas tactiles que se pueden usar en la posicién boca arriba (posiciéon de la mesa). Este
soporte con ruedas tiene un ajuste de altura eléctrico de 660-1320 mm (altura de la mesa). El soporte Tip & Touch esta
equipado con una funcién de un amortiguador eléctrico. Ademas, la parte superior del soporte incluye una placa de montaje
compatible con la mayoria de los soportes VESA. Hay dos posibilidades para la instalacién de este soporte: 1. montaje de

monitores de hasta 30 kg. 2. Instalaciéon de monitores de hasta 60 Kg. Ten en cuenta: comprueba si tu pantalla/pantalla plana
es adecuada para uso horizontal.

@ ESPECIFICACION TECNICA

ModulationWiFi TF3237MSC-B2AG, TF3237MSC-B3AG, TF3237MSC-W3AG, TF4237MSC-B1AG,
TF4237MSC-B2AG, TF4637MSC-B1AG, TF4637MSC-B2AG, TF5537MSC-B2AG,
TF5537MSC-B2AG, TF5537MSC-W2AG

@ DIMENSIONES / PESO

Cédigo EAN 4948570031719

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.
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