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Pantalla ultra plana de 27" con un panel IPS para configuraciones multimonitor

El elegante disefio de borde a borde hace que el ProLite XU2793HSU sea perfecto para configuraciones multimonitor. La
matriz IPS ofrece una reproduccién de color precisa y consistente con amplios angulos de vision. Los altos valores de
contraste y brillo significan que el monitor proporcionara un rendimiento excelente para el disefio fotografico y web.

Disponible también con un soporte ajustable en altura: ProLite XUB2793HS-B4

IPS TECHNOLOGY

Tecnologia IPS Flicker free + reductor de luz azul
Las pantallas IPS son mas conocidas por sus amplios La solucién definitiva para la comodidad y la salud de tus
angulos de visién y sus colores naturales y precisos. Son ojos. Las pantallas sin parpadeo con la funcién de
particularmente adecuados para aplicaciones de color reductor de luz azul reducen sustancialmente la tension
critico. y la fatiga causadas por el parpadeo y la emisién de luz

azul de las pantallas regulares.
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@ CARACTERISTICAS DE LA PANTALLA

Disefio

Diagonal

Pantalla

Resolucién nativa
Resolucion nativa

Relacion de aspecto

Brillo

Contraste estatico
Contraste avanzado
Tiempo de respuesta (GTG)

Area de visualizacién

Soporte de Color
Sincronizacién horizontal
Area de visualizacién h x v
Pixel pitch

Colour

3 lados sin bordes

27",68.5cm

IPS panel technology LED, acabado mate

1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
75Hz

16:9

300 cd/m?

1000:1

80M:1

4ms

horizontal/vertical: horizontal®/vertical 178°, derecho/izquierdo: 0°/0°,
arriba/abajo: 0°/0°

16.7mIn (SRGB: 96%; NTSC: 72%)
30 - 85kHz

597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
0.3114mm

mate, negro

@ INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada

HDCP

Conector de auriculares

@ CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul

Flicker free

compatible con tecnologia FreeSync

Extra
0SD idioma
Controles

Los controles de usuario

Altavoces

Comodidad

@ ASPECTOS MECANICOS

Soporte de altura regulable
Angulo de inclinacién

Montaje VESA

VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz)
HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)
DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)

Si

Si

si

si

si

i-style Colour

EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Alimentacioén, Mend, + / Volumen, - / Eco, Entrada / Salir

ajuste de imagen (brillo, contraste, color i-Style, ACR, Eco, OD, tecnologia X-res),
ajuste de color (gamma, rango RGB, temperatura de color), ajuste de imagen
(ajuste automatico, reloj, fase, posicién H., posicion V., configuracion del modo de
video, reduccion de luz azul, nitido y suave), OSD (posicion H. OSD, posicion V.
0SD, retardo de visualizacion OSD, fondo OSD, idioma), extra (restablecer DDC /
Cl, seleccion de sefial, entrada de audio, LED, logotipo de apertura, Adaptive Sync,
informacion)

2x2W

preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac 0SX

inclinacion
21.5° arriba; 3.5° abajo
100 x T00mm
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@ ACCESSORIES INCLUDED

Cable de alimentacién, HDMI

Otro guia de inicio rapido, guia de seguridad

@ GESTION DE ENERGIA

Unidad de fuente de alimentacién interno
Fuente de alimentacion AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Gestion de energia T9W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

@ SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, TUV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) E

2017/1369)

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

@ DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D 612 x 479.5 x 236mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) 685 x 435 x 145mm
Peso (sin caja) 4.6kg
Peso (con caja) 6.2kg
Cédigo EAN 4948570118809
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* USBare available only for XU2793HSU.
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with 1ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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