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HIGHLIGHTS

* Compacto

Plug & Play
installation

* Silencioso

Diseiio moderno

Reinicio automatico

Muy bajos consumos

)

La gama iDialog es la solucién ideal para
la proteccién de ordenadores y periféricos
tanto en entornos domésticos como en
oficinas.

iDiaolg es la solucion econdmica y facil de
instalar que sirve para proteger:

* equipos informaticos como ordenadores,

Media Centers y periféricos, TV, Home
Cinema, Receptores via satélite y Digital
Terrestre, lectores y grabadores de DVD;
* moédem y router xDSL;
* electrodomésticos pequenos.

Silencioso

Gracias a la adopcion de componentes de
alta frecuenciay a la ausencia de partes
moviles, el UPS emite 0 dBA.

SOHO

Comunicacion avanzada
Con el uso del software PowerShield?, en

caso de ausencia de red es posible cerrar
de manera segura los sistemas informaticos
conectados. PowerShield® permite obtener
una eficaz e intuitiva gestién del UPS
mediante la visualizacion de graficos de
barras con la principal informacion.

Reinicio automatico

Si el equipo se apag6 por fin de autonomia
después de un fallo de red, el UPS arranca
de forma automatica cuando recibe de
nuevo alimentacion (Auto restart).

Proteccion medioambiental ECO
Line

Riello UPS siempre ha sido sensible al
ahorro



m IDG 400 | IDG 600 | IDG 800 | IDG 1200 | IDG 1600
POTENCIA 400 VA/240 W 600 VA/360 W 800 VA/480 W 1200 VA/720 W 1600 VA/960 W
ENTRADA
Tension nominal 220-240 Vac
Tolerancia tension de 230 Vac (+20/-25%)

Frecuencia 50/60 Hz con seleccién automatica
SALIDA

Tension en funcionamiento 230 Vac (+20/-25%)
con red
Tension en funcionamiento 230 Vac (+/- 10%)
con bateria
thzenccliJg:acr]T?i:r:to con bateria 50060 Hz (+/-1%)

Forma de onda Pseudo Sinusoidal

BATERIAS

Tipo VRLA AGM de plomo sin mantenimiento

Tiempo de recarga 6-8 horas

OTRAS CARACTERISTICAS

Peso neto (kg) 3,2 3.4 6,6 6,9
Peso bruto (kg) 3,7 4,1 8,1 8,6

Medidas (LxPxA) (mm)

90 x 232 %192 93 x310x%x270

Medidas del embalaje
(LxPxA) (mm)

138 x300%278 170 x 400 x 370

Protecciones

Excesiva descarga de la bateria - sobrecorriente - cortocircuito

Comunicacién

usB USB + RS232

Tomas de salida

41EC320C13 61EC320C13

EN 62040-1-1y directiva 2006/95/EC; EN 62040-3

Normas EN 62040-2 y directiva 2004/108 EC
Marcas CE

Temperatura ambiente 0°C/+40°C

Color Negro

Altitud y humedad relativa

6000 m de altitud maxima, <95% sin condensacion

Accesorios incluidos

2 cables de alimentacién de salida, manual de uso

energético. Por eso, en la serie iDialog se
haincorporado la tecla de apagado, para
reducir los consumos durante periodos de
inactividad prolongados.

Caracteristicas

Bajo consumo energético y rendimiento
del 99%

Méaxima fiabilidad en la proteccion de

ordenadores gracias al software de
monitorizacion y shutdown PowerShield?,
que se puede descargar gratuitamente del
sitio www.riello-ups.com

Apto para la instalacién en ordenadores
con Sistemas operativos Windows 8,

7, Hyper-V, 2012, 2008, y versiones
anteriores, Mac OS X, Linux.

Compacto: por su forma compacta, iDialog
se puede colocar en cualquier parte del

Viriell
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escritorio o del ambiente doméstico
* Silencio total: iDialog es adecuado

para proteger equipos digitales no

profesionales, como Home Cinema,

. - IDG 400 IDG 1200
grabadores DVD, receptores via satélite y IDG 600 IDG 1600 Tomascon
Digital Terrestre. IDG 800 ™" (CONTINUIDAD EN CASO

DE AUSENCIA DE RED)
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La informacién contenida en este documento estd sujeta a cambios sin previo aviso. Riello UPS no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en este documento.
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