TRENDNET

Switch DIN-Rail administrado de capa 2 PoE+ Gigabit
industrial reforzado de 6 puertos
TI-PG541i (v1.0R)

+ Carcasa de metal reforzado con clasificacion IP30 y soporte * Administracion CLI (Telnet), web (HTTP), SNMP v1/ v2c

DIN-Rail integrado « Admite VLAN basada en 802.1Q / MAC y monitorizacion
+ Amplio intervalo de temperaturas de funcionamiento, de -40 IGMP

a 75 °C (de -40 a 167 °F) + Admite QoS 802.1p / DSCP / programacion de colas (SP/
*4 puertos Gigabit PoE+ (802.3at), 1 puerto Gigabit y 1 ranura WFQ/WRR)

Gigabit SFP + La fuente de alimentacion se vende por separado (modelos:
+ Potencia total disponible de 120 vatios 48VDC3000 / TI-S24048 / TI-S12048)
* Entradas de alimentacion secundaria duales y salida de relé

de alarma

El switch DIN-Rail administrado de capa 2+ PoE+ Gigabit industrial reforzado de 6 puertos de TRENDnet, modelo TI-PG64li, cuenta
con cuatro puertos Gigabit PoE+, un puerto Gigabit, una ranura Gigabit SFP y una potencia PoE disponible de 120 vatios. Esta
equipado de una carcasa de metal con clasificacion IP30 y concebido para soportar un alto grado de vibraciones e impactos, con
proteccidn contra descargas electrostaticas / interferencias electromagnéticas / sobretensiones; funciona en un amplio intervalo de
temperaturas [de - 40 a 75 °C (de - 40 a 167 °F)] para condiciones extremas. La administracion L2 ofrece funciones como el control
de puertos PoE, VLAN, multidifusién y QoS, las cuales ofrecen una gran flexibilidad para la integracién de la red.
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Flexibilidad de integracién
Entre las funciones administradas se
encuentran el control PoE por puertos/
prioridad/programacion/retardo de potencia,
802.1Q/VLAN basada en MAC, monitorizacion
IGMP, control de ancho de banda por puertos/
802.1p/DSCP/programacion de colas, y SNMP
trap/RMON/alertas SMTP/syslog/réplica de
puertos para la monitorizacion y una
integracion de red flexible.

IP30

Disefio industrial reforzado
Equipado de una solida carcasa con
clasificacion IP30 y concebido para soportar un
alto grado de vibraciones e impactos, con
proteccion contra descargas electrostéticas e
interferencias electromagnéticas; funciona en
un amplio intervalo de temperaturas [de - 40 a
75 °C (de - 40 a 167 °F)] para condiciones
extremas.
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Tolerancia a fallos
Ofrece entradas de alimentacion redundantes
duales (primaria y secundaria) a partir de
fuentes de alimentacion externas y una salida
de relé de alarma para indicar fallos en la
entrada de alimentacion

(@ Material de montaje DIN-Rail
@ Switch DIP

@ Conector de alimentacion DC
@ Zapata de 6 pins

{) Punto de conexion a tierra
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CARACTERISTICAS
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Potencia PoE+ total disponible
Suministra hasta 30 vatios de
corriente PoE / PoE+ por puerto
(puertos 1-4 802.3at / 802.3af) con un
consumo eléctrico PoE de 120 vatios
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Control PoE integral por puerto
La funciones de control PoE abarcan
la activacion / desactivacion de PoE y
clase, prioridad de alimentacioén,
comprobacion de actividad de
dispositivos alimentados,
programacion y retardo de potencia
por puerto mediante CLI o
administracion web.

Fuente de alimentacion Ny
secundaria "
Entradas de corriente duales

redundantes (primaria y secundaria)

con proteccion contra sobrecarga

Amplio intervalo de temperatura
Clasificado para un intervalo de

temperaturas de funcionamiento de -
40a75°C (de -40 a 167 °F)
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1) Indicadores LED 4
_/(,)\_ Los indicadores LED muestran el © Uy

estado del suministro eléctrico,
suministro secundario, alarma, SFP y
puertos de red

ESPECIFICACIONES

Estandares Interfaz del dispositivo
« IEEE 802.1d* * 4 puertos Gigabit PoE+
« IEEE 802.1p * Un puerto Gigabit
* IEEE 802.1Q * 1 ranura SFP Gigabit

* IEEE 802.1w*

* IEEE 802.1X*

* IEEE 802.1ab

* IEEE 802.1ax"
* IEEE 802.3

* IEEE 802.3u

* IEEE 802.3x

* IEEE 802.3z

* IEEE 802.3ab

* Bloque terminal retirable de 6 pins (entradas de
alimentacion primarias / secundarias y salida de
relé de alarma)

+ Entrada de adaptador de corriente opcional (el
adaptador se vende por separado)

+ Switch DIP (alarma para el suministro eléctrico
principal / secundario)

* Indicadores LED

Puertos de red y capacidad
4 puertos Gigabit PoE+, 1 puerto
Gigabit y 1 ranura Gigabit SFP
permiten una capacidad de
conmutacién de 12 Gbps
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Administracion L2

Entre las funciones administradas se
encuentran 802.1Q, VLAN basado en
MAC, monitorizacion IGMP v1/2/3,
control de ancho de banda por puerto
/802.1p / DSCP / programacién de
colas (SP/WFQ/WRR), y control de
tormentas de difusion para una
integracion de red flexible.
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Salida de alarma

Un fallo de suministro eléctrico
primario y/o secundario (switch DIP)
activa el relé de alarma

Cumplimiento de normas
electromagneticas

Cumple con la norma de inmunidad
genérica IEC61000-6-2 EMC para
entornos industriales
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Punto de conexion a tierra

El punto de conexién a tierra protege
al equipo de sobretensiones eléctricas
externas

Tasa de transferencia de datos

* IEEE 802.3ad*
* IEEE 802.3af
* IEEE 802.3at
* IEEE 802.3az

+ Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full
duplex)
* Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex), 200

Mbps (full-duplex)
* Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex)
+ SXILX: 2000 Mbps (full-duplex)

Soporte din-rail integrado
Carcasa de metal con clasificacion
IP30 y soporte DIN-Rail integrado

Monitorizacion del sistema

Entre las funciones de monitorizacién
se encuentran SNMP v1/v2¢c, MIB,
SNMP trap, grupos RMON (1, 2, 3, 9),
alertas SMTP, syslog y réplica de
puertos.

Jumbo Frame

Envia paquetes més grandes o Jumbo
Frames (hasta 10 K)

Resistente a golpes
vibraciones golpesy

Clasificado para golpes (IEC
60068-2-27), caida libre (IEC
60068-2-32) y vibraciones (IEC
60068-2-6)

Funcionamiento
+ Malla de conmutacién: 12 Gbps
« Bufer RAM: 128 MB
+ Tabla de direcciones MAC: 8K entradas
+ Jumbo Frames: 10 KB
+ Tasa de reenvio: 8.93 Mpps (tamafio de
paquetes de 64 bytes)
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Gestion

« CLI (Telnet)

+ GUl basada en web (HTTP)

* SNMP v1, v2¢

* SNMP Trap

+ Grupos RMON 1, 2, 3,9

+ Habilitacion / deshabilitacion de ahorro de
energia 802.3az

* LLDP

+ Mapa de dispositivos Netlite*

+ Descubrimiento de dispositivos ONVIF*

« SNTP

* Alerta SMTP

+ Syslog

« Estadisticas / uso de puertos

+ Monitorizacion del trafico

* Host de confianza

* Réplica de puerto (acceso, salida, ambos)

« Control del tréfico de difusion (multidifusion,
DLF, transmision)

+ Deteccion de conexion en bucle*

* Relé DHCP/opcién 82*

* Modbus/TCP*

+ SFP DDMI (Interfaz de Monitorizacion de
Diagnéstico Digital)*

Control de acceso

+ Autenticacion 802.1X (base de datos local de
usuarios, RADIUS, asignacion de VLAN para
invitados)*

* Snooping / cribado de DHCP*

+ Seguridad de puertos/restriccion de aprendizaje
de direccion MAC*

* Inspeccion ARP estatica/dindmica®

ACL
+ Direccion MAC fuente/destino*
+ Direccion IP fuente/destino®
* Interfaz de origen*
« VLAN ID*
* EtherType*
* Puerto 1-65535 TCP/UDP*

MIB
* MIBIIRFC 1213
+ Puente MIB RFC 1493
* Interfaz Ethernet MIB RFC 1643
+ RMON MIB RFC 1757
+ Power Ethernet MIB RFC 3621

Spanning Tree
+ |[EEE 802.1D STP (protocolo de arbol de
expansion)*
* |[EEE 802.1w RSTP (protocolo de arbol de
expansion rapido)*
* Filtro BPDU, proteccion y proteccion de raiz
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Agregacion de enlaces
* Agregacion estatica de enlaces y LACP
dinamica 802.3ad (hasta 2 grupos)*

Calidad de servicio (QoS)

+ Clase de servicio (CoS) 802.1p

+ DSCP (Punto de cadigo de servicios
diferenciados)

+ Control de ancho de banda por puerto

* Programacion de colas: Prioridad estricta (SP),
Weighted Fair Queuing (WFQ), Weighted Round
Robin (WRR)

VLAN
* VLAN 802.1Q etiquetada
* VLAN basada en MAC
+ Aislamiento de puerto
* Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094

Multicast
+ IGMP snooping v1, v2, v3
+ Solicitante IGMP
+ Salida rapida IGMP
* Hasta 256 entradas multicast
+ Entradas de multidifusion estética

Caracteristicas especiales

+ Administracion basada en CLI y web

* PoE+ de potencia integral

* Amplia temperatura de operacion

* Entradas de alimentacion redundantes duales

* Relé de alarma activado por fallos en el
suministro eléctrico

* Proteccion contra sobretensiones / descargas
electrostaticas

Alimentacion
* Entrada de terminal PWR (primaria): 48 — 57 V
DC (TI-S12048 se vende por separado)
+ Entrada de terminal RPS (secundaria): 48 — 57
V DC (TI-S12048 se vende por separado)
+ Consumo: 10 vatios (max.), 130 vatios (max.)
con PoE+ completamente cargado

Adaptador de corriente opcional (48VDC3000,
se vende por separado)

« Entrada: 100 — 240 V AC, 50/60 Hz, 2 A

+ Salida: 48 V DC, 3.34 A 160 vatios max.

Fuente de alimentacion opcional (TI-S24048 /
TI-S12048, se vende por separado)
+ Entrada: 100 — 240 V AC, 50/60 Hz, 1.8 A 125 -
370 vDC
+ Salida: 240 vatios, 48 V, 5 A
+ DIN rail: TS-35/7.50 15
+ Temperatura admitida: -25 a 70 °C (de -13 a
158 °F)

PoE

+ Potencia PoE disponible: 120 vatios

* Hasta 15 vatios por puerto para PoE

* Hasta 30 vatios por puerto para PoE+

*Modo A: Pins 1, 2 (V+) y pins 3, 6 (V-)

+ Establecimiento de activacion / desactivacion
PoE por puerto, prioridad, programacion, retardo
de alimentacién y comprobacion en vivo de
dispositivos alimentados

Recinto

+ Carcasa de metal con certificacion IP30

+ Montaje en DIN-rail

* Punto de conexién a tierra

* Proteccion contra descargas electrostéticas: 8
KV DC

* Proteccién contra sobretensiones: 6 KV DC

MTBF

+ 180,136 horas a 65 °C
* 435,905 horas a 25 °C

Temperatura admitida
+-40-70°C (- 40- 158 °F)

Humedad admitida
* Méx. 95% (sin condensacion)

Dimensiones
+135x 120 x 31 mm (5.31 x4.72 x1.22 in.)

Peso
+ 528 g (1.17 libras)

Certificaciones
+CE
+FCC
* Golpes (IEC 60068-2-27)
+ Caida libre (IEC 60068-2-32)
« Vibraciones (IEC 60068-2-6)

Garantia
* Limitada a 3 afios

Contenido del paquete

* TI-PG541i
* Guia de instalacion rapida
+ CD-ROM (guia del usuario)
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