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e2260Pwda
54.6cm (21.5") LED MONITOR
Line:

Line: Professional
Paneltype: WLED
Monitor Size: 21.5"
Visible Screen Size: 54.6cm
Screen Format: 16:9
Brightness: 250 (typ) cd/m²
Contrast Ratio Dynamic: 20.000.000:1 (DCR)
Contrast Ratio Typical: 1.000:1
Pixel / Dot / Pitch: 0.248 (H) x 0.248 (V)
Display Area: 477.5 (H) x 268.5(V)
Viewing Angle: 170° / 160° (CR ?10)
Response Time: 5 ms

Scanning Frequency:

Scanning Frequency: H:30 ~ 83 KHz, V:55 ~ 75 Hz
Pixel Frequency: 148.5 MHz

Resolution:

Maximum Resolution: 1920 x 1080@60 Hz
Recommend Resolution: 1920 x 1080@60 Hz
Colors: 16.7 M
HDCP compatible: Yes

Signal Input:

Analogue Input: D-Sub: Yes
Digital Input: DVI-D / HDMI: Yes / No
Composite CVBS Input: No
Component CVBS Input: No
S-Video Input: No
Component Input: No
SCART: No
CI Card: No
Display Port Input: No

Connectors:

D-Sub 15 pin: Yes
DVI-D 24-pin: Yes
HDMI: No
Display Port Input: No

Power:

Power Source: 90 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Power Consumption: On: 17.7W, Standby: 0.3W, Off: 0.2W

e2060Pwda
MONITOR LED 49,5cm (19,5”)

Características generales:
Línea: 	 Professional
Clase de panel: 	 WLED
Tamaño del monitor: 	 19,5”
Tamaño de pantalla visible: 	 49,5cm
Relación de aspecto: 	 16:9
Brillo: 	 250 (típico) cd/m²
Relación de contraste dinámica: 	 20.000.000:1 (DCR)
Relación de contraste típica: 	 1.000:1
Píxel / Punto / Tono: 	 0,27 (H) x 0,27 (V)
Área de pantalla: 	 432 (H) x 239,8 (V)
Ángulo de visión: 	 170°/ 160° (CR 10)
Tiempo de respuesta: 	 5 ms

Frecuencia de escaneado:
Frecuencia de escaneado: 	 H: 30-83 kHz / V: 55-75 Hz
Frecuencia de píxeles: 	 148,5 MHz

Resolución:
Resolución máxima: 	 1600 x 900@60 Hz
Resolución recomendada: 	 1600 x 900@60 Hz
Colores: 	 16,7 M
Compatible con HDCP: 	 Sí

Entrada de señal:
Entrada analógica: D-Sub: 	 Sí
Entrada digital: DVI-D / HDMI: 	 Sí / No
Entrada CVBS compuesto: 	 No
Entrada CVBS componente: 	 No
Entrada S-Video: 	 No
Entrada componente: 	 No
SCART: 	 No
Tarjeta CI: 	 No
Entrada de DisplayPort: 	 No

Conectores:
D-Sub de 15 clavijas: 	 Sí
DVI-D de 24 clavijas: 	 Sí
HDMI: 	 No
Entrada de DisplayPort: 	 No

Alimentación:
Fuente de alimentación: 	 90 ~ 240 VCA, 50 / 60 Hz
Consumo de energía: 	� Encendido: 23W, En espera: 

0,3W, Apagado: 0,2W

Sistema de sintonizador: 	
	 -

Otras características:
Control de usuario: 	 Botón
Altavoz: 	 Sí
Válido para soporte en pared: 	 Sí
Ajuste de altura: 	 Sí
Pivotable: 	 Sí
Giro: 	 Sí

Normativas: 	 Energy Star 5.0
	 EPEAT Gold
	 EuP
	 CE
	 FCC
	 GOST
	 ISO 9241-307
	 RoHS
	 TCO´06
	 TÜV-GS
	 NRTL

Otras características: 	 -5°~+15° de inclinación
	 Ajuste de altura de 130 mm
	 Modo Eco
	 e-Saver
	 i-Menu
	 Candado de seguridad 		
	 Kensington
	 Screen+
	 VESA 100 mm
	 Giro
	 Pivote 90°

Accesorios:  
 	 Cable de alimentación
	 Cable D-sub
	 Cable DVI-D
	 Cable de audio
	 CD controlador
	 Tarjeta de garantía en CD-ROM

Dimensiones:
(AnxAlxFo): 	 477,6 x 377,9 (+130mm) 
	 x 244,5 mm
Peso: 	 4,7 kg sin embalaje // 
	 5,95 kg con embalaje
Garantía: 	 3 años
EAN: 	 4038986101882
 


