
E2460SD

61cm (24”) LCD MONITOR

La iluminación LED trasera con consumo eficiente de

energía, las elevadas proporciones de contraste y un

tiempo de respuesta de 5 ms ofrecen una calidad de

imagen precisa y nítida. Las características

inteligentes como el modo Eco o e-Saver reducen aún

má

SCREEN+ DVI HDCP VESA E-SAVER I-CARE TILT

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Línea Value-line

Tipo de panel TN

Tamańo del panel 24" / 61 cm

Relación de aspecto 16:9

Brillo 250 cd/m²

Relación de contraste

dinámica

20M:1

Pixel Pitch(H) (V) 0.276

Área de visualización (H x V) 531.36x298.89

Ángulo de visión (CR >= 10) 170/160

Tiempo de respuesta 5ms

Color Negro

FRECUENCIA DE EXPLORACIÓN

Frecuencia de exploración 30-83khz/50-76hz

Frecuencia de píxeles 165 MHz

RESOLUCIÓN

Resolución máxima 1920x1080@60Hz

Resolución recomendada 1920x1080@60Hz

HDCP compatible Sí

CONECTORES

D-Sub Sí

DVI Sí

HDMI (entrada digital) -

USB -

MHL -

DisplayPort -

ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación 100 - 240V 50/60Hz

Consumo de energía Activar: 18,54W, En espera:

0,29W,

Desactivado: 0,13W

Zero Power Switch -

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Plug & Play Sí

Control de usuarios Button

Salida de auriculares -

Ajuste de altura -

Pivotación -

Basculación -

Inclinación -5/+20

Reglamentaciones Energystar 6

TCO 6

EPEAT Gold

TUV-GS

TUV-Bauart

CE

FCC

EAC

ISO Certified Production

RoHS compliant

Características específicas iCare

i-Menu

e-Saver

Screen+

Vesa Wallmount

ACCESORIOS VGA Cable

DVI Cable

Power Schuko C7 Cable

DIMENSIONES

Producto con soporte

(An×Al×Pr)

565.4x403.05x219.3 mm

Embalaje (An×Al×Pr) 621x476x131 mm

Peso 4.64 kg Sin embalaje

6.1 kg Con embalaje

Garantía 3 año

EAN 4038986144742

http://aoc-europe.com

