E2770SHE

68.6cm (27”) LCD MONITOR

Para casa o el trabajo, esta pantalla ofrece un
rendimiento excelente con 16,7 millones de colores y
un tiempo de respuesta de 5 ms. Las caracteristicas
inteligentes como el modo Eco o e-Saver te ayudan a
reducir sin esfuerzo el consumo de energia.
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E-SAVER I-CARE

SCREEN+ HDCP VESA E-SAVER I-CARE HDMI TILT

SALIDA DE
AURICULARES

CARACTERISTICAS GENERALES

OTRAS CARACTERISTICAS

Plug & Play Si
Linea Value-line Control de usuarios Button
Tipo de panel TN Salida de auriculares Si
Tamano del panel 27"/68.6 cm Ajuste de altura -
Relacién de aspecto 16:9 Pivotacidén -
Brillo 300 cd/m? Basculacién -
Relacién de contraste 20M:1 Inclinacion -5/+15
dindmica
Fl>ixe| Pitch(H) (V) 0.311 Reglamentaciones Energystar 6
Area de visualizaciéon (H x V) 597.89x336.31 TCO 6
Angulo de visién (CR >= 10) 170/160 ErEAL ol
Tiempo de respuesta 5ms TUV-Bauart
Color Negro CE

FCC

FRECUENCIA DE EXPLORACION EAC

Frecuencia de exploracién

30-83khz/50-76hz

RoHS compliant

Frecuencia de pixeles 148.5 MHz Caracteristicas especificas !Care
i-Menu
. e-Saver
RESOLUCION Screen+
Resolucién maxima 1920x1080@60Hz Vesa Wallmount
Resolucién recomendada 1920x1080@60Hz ACCESORIOS VGA Cabl
. , able
HDCP compatible Si HDMI Cable
Power Schuko C7 Cable
CONECTORES
D-Sub Si DIMENSIONES
DVvI - Producto con soporte 642.4x449.3x241.9 mm
HDMI (entrada digital) 2X (AnXxAlxPr)
USB - Embalaje (AnXxAlxPr) 730x500x145 mm
MHL - Peso 4.8 kg Sin embalaje
DisplayPort } 6.8 kg Con embalaje
Garantia 3 afo
ALIMENTACION EAN 4038986183987

Fuente de alimentacién
Consumo de energia

Zero Power Switch

100 - 240V 50/60Hz
Activar: OW, En espera:
0,37W,

Desactivado: 0,15W
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