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Espectacular monitor Full HD de 27" Full HD que encantara a tus ojos

Mirar una pantalla durante largas horas puede ser bastante agotador para los ojos. Pero no tiene por que serlo mas. El
nuevo monitor de 27 "iiyama ProLite B2791HSU tiene el tamafo perfecto para garantizar que puedas ver con claridad cada
detalle y viene equipado con tecnologias para ayudar a mantener su vision intacta. La luz de fondo del panel no parpadeay
la funcion del reductor de luz azul limita la cantidad de luz de este tipo, la mas desfavorable, emitida por la pantalla. El
soporte ajustable en altura te permite conseguir facilmente la posicion idénea de la pantalla. Las entradas VGA, HDMI y
DisplayPort junto con un hub USB aseguran amplias opciones de conectividad. Y como el monitor ofrece 1 ms de tiempo de
respuesta y admite la tecnologia FreeSync, puede servir no solo como su compaiiero de trabajo perfecto, sino también para
jugary ver peliculas. También disponible en blanco: ProLite B2791HSU-W1
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Flicker free + Blue light

The ultimate solution for the comfort and health of your
eyes. Flicker free monitors with blue light reducer
function. Absolutely no flickering. And the amount of
blue light emitted by the screen and responsible for
your eyes feeling fatigued substantially reduced.

HAS + Pivot

With a height adjustable stand you will create an
ergonomic work posture and position that meets all
health and safety requirements. This will not only
prevent any health issues but will also increase your
productivity. The pivot function allows the screen to
rotate from landscape to portrait orientation. This
functionality can be useful if the application requires
more height than width.
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@ CARACTERISTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal

Pantalla

Resolucion nativa
Relacién de aspecto
Brillo

Contraste estatico
Contraste avanzado
Tiempo de respuesta
Area de visualizacién
Soporte de Color
Sincronizacién horizontal
Sincronizacioén vertical
Area de visualizacién h x v
Pixel pitch

Colour

27", 68.6cm

TN LED, acabado mate

1920 x 1080 (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
16:9

300 cd/m? typical

1000:1 typical

12M:1

Tms

horizontal/vertikal: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80°
16.7min (6bit + A-FRC)

30 - 83KHz

55-75Hz

597.6 x 336.15mm, 23.5x 13.2"

0.311Tmm

mate, negro

@ INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Signal input
USB HUB
HDCP

conector de auriculares

@ CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul

Flicker free

compatible con tecnologia FreeSync™
0SD idioma

Controles

Los controles de usuario

Altavoces

Comodidad

@ ASPECTOS MECANICOS

Soporte de altura regulable
Ajuste de altura

Rotacion (funcién de pivote)
Soporte giratorio

Angulo de inclinacién

VGA (x1), HDMI (x1), DisplayPort (x1)
x2 (v.2.0)
si

si

si

si

HDMI&DisplayPort @75Hz

EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Alimentacion, Ment/Seleccionar, Desplazarse hacia arriba/Volumen, Desplazarse
hacia abajo/Modo Eco, Salir Entrar

ajuste de imagen (contraste, brillo, OverDrive, ACR, ECO, Reductor de luz azul,
Ajuste de zonas de sombra, saturacion de color, gamma), seleccion de entrada,
ajuste de audio (volumen, silencio, audio digital), guardar ajustes de usuario, ajuste
de color, ajuste de imagen manual color (i-Style, definicion, rango HDMI RGB,
ajuste de modo de video, geometria (ajuste automatico, Posicion H., Posicion V.,
reloj, fase, definicion, ajuste de modo de video) idioma, menu de configuracion
(posicion de OSD, tiempo de OSD agotado, logotipo de apertura, FreeSync),
mostrar informacion, reiniciar

2x2W

preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac 0SX

height, pivot (rotation), swivel, tilt
130mm

90°

90°; 45° izquierdo; 45° derecho

22° arriba; 5° abajo
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Montaje VESA

@ ACCESSORIES INCLUDED

Cable

Otro

@ GESTION DE ENERGIA

Unidad de fuente de alimentacion
Fuente de alimentacién

Gestién de energia

@ SOSTENIBILIDAD

Certificados

Clase de eficiencia energética

@ DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D

Peso (sin caja)

100 x 100mm

de alimentacion, USB, HDMI

guia de inicio rapido, safety guide

interno
AC 100 - 240V, 50/60Hz

19W typical, Modo en espera 0.5W

CE, TUV-GS, CU, Energy Star

A+

613.5 x 397.5 (527.5) x 230mm
6.9kg

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-

307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

13.02.2018 10:10:53



	PROLITE B2791HSU-B1
	Espectacular monitor Full HD de 27’’  Full HD que encantará a tus ojos
	Flicker free + Blue light
	HAS + Pivot
	01CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA
	02INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES
	03CARACTERISTICAS
	04ASPECTOS MECÁNICOS
	05ACCESSORIES INCLUDED
	06GESTIÓN DE ENERGÍA
	07SOSTENIBILIDAD
	08DIMENSIONES / PESO



